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多元化過濾機VARIOUS FILTER多元化過濾機VARIOUS FILTER

 材質：PP、CPVC、PVC、PVDF、Acrylic
濾心長度：10” 20” 30” 濾心長度：10” 、20” 、30”

 濾心數量：1~18支心

 出入口型式：由任或法蘭

 出入口規格：JIS、DIN、ANSI 出入口規格：JIS DIN ANSI
 束環材質：SUS、Ti(鈦)
壓板式中心柱材質 S S 壓板式中心柱材質：SUS、PP



多元化過濾機VARIOUS FILTER

濾材型式：提供多元化濾材變化使用
壓板式中心柱材質可選擇：SUS、PP



多元化過濾機VARIOUS FILTER

 搭配泵浦：臥式自吸式泵浦、磁力驅動泵浦

 無軸封磁力驅動泵浦  自吸式耐酸鹼泵浦無軸封磁力驅動泵浦
高性能磁力驅動泵浦，捨棄一般

機械軸封設計，達到泵浦完全
性的密封，能有效防止空轉洩

自吸式耐酸鹼泵浦
獨特的內裝式TEFLON BELLOW

自冷式軸封，採用美國進口軸
封材料，耐酸鹼、抗腐蝕性強。性的密封 能有效防止空轉洩

漏、污染環境等問題發生。
封材料 耐酸鹼 抗腐蝕性強



過濾機之優異特性
OUTSTANDING FEATURE OF FILTER

 上蓋形成有大量的肋條及
更多的厚度，增加上蓋之
強度 減少高壓變形及漏強度，減少高壓變形及漏
液之情形發生。

 壓力表及排氣裝置結合於
上蓋，大大增進桶內氣體
迅速排出，捨棄傳統桶身迅速排出，捨棄傳統桶身
鑽孔及排氣不良等缺點，
並使桶身不受破壞以保持
桶身之強度。桶身之強度。



過濾機之優異特性
OUTSTANDING FEATURE OF FILTER

 腳座提供型號、電壓、內
部濾材方式，方便日後維
修之辨識。修之辨識

 桶身與底座一體成型，焊
點業界最少，並形成有增
加強度的肋條。加強度的肋條。



各類型及用途的過濾機
TYPES OF CHEMICAL FILTERTYPES OF CHEMICAL FILTER

濾心規格 材質
濾心
數量

濾材型式 過濾量

10” 1~2 螺帽式 15~60LPM

10” 4 60LPMPP 
CPVC
PVDF

10” 4
螺帽式/濾紙式/袋濾式

60LPM
20” 4 80LPM

20” 6~8 150~220LPM20 6~8
螺帽式/壓板式/濾紙式

袋濾式/楊桃濾布式

150~220LPM

20” 12~18 220~500LPM



各類型及用途的過濾機
TYPES OF CHEMICAL FILTERTYPES OF CHEMICAL FILTER

 袋濾式濾材設計，藥液經由濾袋將雜袋濾式濾材設計 藥液經由濾袋將雜
質過濾完成，收集於濾袋內，且具有
方便拆卸清洗之特點。

 濾袋採用市售標準規格#1號袋 濾袋採用市售標準規格#1號袋
7”×16”L 、#2號袋7”×32”L、#3號袋
4”×9”L、#4號袋4”×15”L，PP塑膠
環口車缝或熱熔成型，濾桶內完全無
金屬接觸物 濾袋精度0 5 50 供客戶金屬接觸物，濾袋精度0.5~50u供客戶
選擇，適用於各種酸鹼藥液。

 高精密過濾，過濾面積廣，效率高， 高精密過濾 過濾面積廣 效率高
操作簡單。

 可另加購袋濾式過濾桶專用腳座搭配
專用腳座 更能方便固定濾桶及配管專用腳座，更能方便固定濾桶及配管
使用。



各類型及用途的過濾機
TYPES OF CHEMICAL FILTERTYPES OF CHEMICAL FILTER

 過濾機桶身及各重
要零件採模具生產，
並以PVDF材質一並以PVDF材質一
體射出成型，具耐
高溫及耐酸鹼等特
性。性

 濾材採用濾心螺帽
式設計，濾桶內完
全無金屬接觸物。

 高精密過濾，過濾
廣 率面積廣，效率高，

操作簡單。


